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必测 YOYO重锤料位计在垃圾焚烧发电的应用 
一、背景描述 

垃圾发电是一个新兴的、充满机遇的行业，但是垃圾焚烧会产生大量有毒有害物质，而国内垃圾分类

还未有效推行，而且国内民众对于环保问题极为敏感。因此，垃圾焚烧后的烟气净化工作受到了多方紧密

的关注。 

 
图 1：焚烧发电环保相关报道 

在垃圾焚烧过程中会产生大量的有富含粉尘的烟气，这些烟气一般会喷洒石灰石乳液，用于吸附烟气

中的有害物质，吸附完成后的物质落入料仓底部形成灰渣。这个工艺中，需要有石灰石仓以及灰渣仓存储

物料。 

 

图 2：焚烧发电标准流程 
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这些粉末颗粒极为细小，仓内扬尘严重，传统的雷达受粉尘干扰严重，几乎无法测量。 

 

图 3：灰仓检修口和雷达上挂满了厚厚的粉尘 

 

二、技术方案 

灰仓上的粉尘很难清除，对于雷达这种非接触式测量带来了很大麻烦。针对这种情况，必测提出了使

用机械式的 YOYO系列重锤作为测量手段。这种测量方式原理极为简单：通过电机将一个带有重锤的钢缆

缓慢往下放，触碰到料面以后返回，光电计数器记录下缆绳移动的距离即为物料的高度。 

 

 

图 4：必测 YOYO重锤测量原理 
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三、现场案例 

YOYO重锤属于纯机械法测量，不受扬尘的干扰，测量准确可靠。在国内多个电厂已经广泛投入使用，

目前使用状况良好。 

 

图 5：必测 YOYO重锤现场调试 

 

图 6：必测 YOYO重锤在甘肃的案例 
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图 7：必测 YOYO重锤在福建的案例 

四、结论 

对于粉料仓而言，必测重锤料位计结构简单，性能可靠。可以方便应用于项目新建、设备改造。可以

作为物位测量，特别是恶劣环境下的固体物位测量是一种较好的选择。 

 


